
46

MICUM KOK TAMBURU
MICUM  DRUM TEST APPARATUS

Elektrik motoru:   1,5 HP, 1400 dev/dak, 380 V, 3 p, 50 Hz
     redüktör tahrikli

Tane büyüklüğü 20 mm den büyük olan kok kömürlerinin, mekanik 
mukavemetini tespit etmek ve hesaplamak için, TS 1611 Mart 1986 
Standardına uygun olarak üretilmiştir.1 adet x Ø 100 cm x 100 cm 
ebatlarında, 25 dev/dak dönen tamburlar ayarlanan tur sayısında 
dönüp, dijital devir sayıcı vasıtası ile otomatik durur.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DETAILS
Electrical Motor  : 1,5 HP, 1400 rpm, 380 V, 3 p, 50 Hz
     with gearbox drive

It is used for determination of  mechanical strength of coke 
coals which is greater than 20 mm in size . Suitable for TS 
1611 Mart 1986 Standard. Equipped by a 1pcs.  Ø 100 cm x 
100 cm drum.  rotating at  25 rpm Number of revolutions can 
be set and it stops automatically by a  digital rev. counter.

HGI HARDGROVE ÖĞÜTÜLEBİLİRLİK İNDEXİ TAYİN CİHAZI
HGI HARDGROVE GRINDABILITY TESTER

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DETAILS

Hardgrove Index Cihazı, ASTM D 409/D409M ‒ 12 Standardı-
na uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. 

Kömürün öğütülebilirlik index değerini tespit etmek ve 
hesaplamak için kullanılır. 

Standartta belirtilen 4 adet elek ve HGI değeri tespit edilmiş, 
yurtdışından temin edilmiş 4 adet standart referans 
numunesi ile beraber de teslim edilebilir.

KÖMÜR TEST CİHAZLARI
COAL TESTING

Hardgrove Grindability Index Machine is designed and 
manufactured  according to the ASTM D 409/D409M ‒ 12 
standarts.

It is used to calculate grindability index value of coal. 

It can be provided with sieves and reference coke samples.


