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HPGE KURŞUN ZIRHLAMA SİSTEMİ
HPGe LEAD SHIELDING DEVICE

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ TECHNICAL DETAILS

5 mm kalınlıkta çelik saçtan imal edilmiş iç ve dış 
duvarlar ve Ana Odacık, 5 mm kalınlıkta çelik saç-
tan imal edilmiş Ana Odacık Dış Kurşunlama Zarfı. 
5 ve 10 mm kalınlıkta çelik saçtan imal edilmiş 
Sürgülü Açılır Kapanır Kapaklı. Çelik saçların 
arasında kurşun takozlar örülmüş olarak.  Ana 
Odacığın ve kapağın iç yüzeyi 1,5 mm bakır levha 
ile kaplı olarak .

It is to shield the inner chamber for high 
radiation  emission to environment during 
nuclear research working.  One main chamber 
made of 5 mm thick steel sheet.One  main 
chamber outer envelope made of 5 mm thick 
steel sheet. One sliding cover lid made of 5 mm 
and 10 mm thick steel sheets. All the parallel  
steel sheets walls filled with lead tablets.  Inner 
surface of main chamber and cover lid are coated 
with 1.5 mm copper plate. 


