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HALKALI ÖĞÜTÜCÜ ÖĞÜTME SETLERİ
VIBRATORY DISC MILL GRINDING JARS

ALUMINA PORSELEN BİLYALI DEĞIRMEN TÜPÜ 
ALUMINA PORCELAIN BALL MILL JAR

250 cc, 100 cc ve 50 cc olmak üzere 3 farklı hacimde 
öğütme setleri, Sertleştirilmiş Paslanmaz Çelik, Krom 
Alaşımlı Sertleştirilmiş Çelik ve Krom Alaşımlı Sertleştirlimiş 
Çelik üzerine PVD (Fiziksel Buhar Biriktirme) özel bir
 malzeme kaplama olmak üzere 3 farklı seçenek

Three types  for grinding Jars with capacity of 250 cc, 
100 cc and  50 cc ; Feed Quantity: 35 - 150 ml;
Made of  three different types of  steels: hardened
 stainless steel,or chrome alloyed hardened steel or 
chrome alloyed hardened steel plus PVD (Physical 
Vapor Deposition) coated.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DETAILS

The vibratory disc mill  grinding jars is used for the 
very rapid, safe  and efficient grinding of medi-
um-hard, hard, brittle and tough materials on the 
vibratory disc mill.

ÖĞÜTÜCÜLER
MILLING

Halkalı Öğütücü öğütme setleri orta-sert, sert, kırılgan 
ve zorlu  malzemelerin çok hızlı, güvenli ve verimli bir 
şekilde öğütülmesi için kullanılır. 

 
Yaş ve kuru çalışmaya uygun. Contalı kapaklı. 3 lt iç 
hacim. 1 şarj Alumina bilyası ile beraber.

Suitable for wet and dry grinding. Provided with a 
rubber gasketed lid. Inner volume 3 liters. Provided 
with an alumina ball charge.
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