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ÖĞÜTÜCÜLER
MILLING

TİTREŞİMLİ - BİLYALI DEĞİRMEN
VIBRATORY BALL MILL

Elektrik motoru: 1 HP, 1400 dev/dak, 380 v, 3 p, 50 hz

Ø 40 x 40 mm ebatlarındaki iki adet paslanmaz çelik 
değirmen tübünü üç boyutlu titreşim hareketiyle sarsar 

Ürün Besleme Boyutu: < 1 mm* 

Ürün besleme miktarı: 2 x 10 ml

Ürün Çıkış İnceliği: < 10 μm*

Öğütme  titreme frekansı 25 Hz

Öğütme süresi 0’dan 999 saate, 999 dakikaya ya da 999 saniyeye 
kadar ayarlanabilir.

Electrical Motor: 1 HP, 1400 rpm, 380 v, 3 p, 50 Hz

Two Ø 40 x 40 mm  stainless steel tube mills vibrates  in  th-
ree-dimensions with suitable stainless steel ball charges

Feeding Size:   < 1 mm* 
 
Feed quantity    2 x 10 ml
 
Final Fineness:   < 10 μm*

Vibrating frequency   25 Hz

Dijital setting of grinding time from 0 up to 999 h  or 999 
min. or 999 seconds

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DETAILS

The vibratory ball mill is used for the rapid, safe and efficient 
 grinding of medium-hard, hard, brittle and tough materials. It is 
  a very useful for sample preparation in laboratories and industrial 
  plants.

  Application Examples: alloys, glass,animal feed, bones, ceramics, 
  cereals, chemical products, coal, coke, drugs, grains, oil seeds, ores, 
   paper, plant materials, plastics, sewage sludge, soils, straw, tissue,hair, 
   tobacco, waste samples, wood, wool, and various materials.

Ø40×40 mm ebatlarındaki iki adet paslanmaz çelik değirmen 
tübünü üç boyutlu titreşim hareketiyle sarsar. Orta-sert, sert, 
kırılgan ve zorlu malzemelerin çok hızlı, güvenli ve verimli bir 
şekilde öğütülmesi için kullanılır. Laboratuvarda ve endüstriyel 
tesislerde numune hazırlama adına oldukça kullanışlıdır.

Uygulama Alanları: alaşımlar, cam, hayvan yemi,kemikler, 
seramikler, tahıl, kimyasal ürünler, kömür, kok kömürü, ilaçlar, 
tahıllar, yağlı tohumlar, maden cevherleri, kağıt, bitki malzemeleri, 
plastik, arıtma çamuru, toprak, saman, doku, saç, tütün, atık 
örnekleri, ahşap, yün, ve çeşitli malzemeler.


