
Diğer döner numune bölücülere göre kullanılmayacak atık numune-
leri tek bir kaba toplama özelliğine sahiptir.
Besleme hoperine doldurulan numune, titreşimli besleme kanalı ile 
dönen kapların üzerine aktarılmaktadır.
Numuneyi ağırlıkça ± 1 % oranla eş temsili numuneye ayırır. 
Tabla dönerken yerleştirdiğiniz toplama kapları numune ile dolacak, 
artık olan numuneler, döner tablanın merkezinde yer alan atık 
tahliye borusu ile sistemden tahliye edilecektir.
Dilerseniz atık borusunun altına küçük bir konveyör bant ya da 
tekerlekli atık toplama arabası konumlandırabilirsiniz.

Döner Numune Bölücü (Atık Toplayıcılı)
Rotary Sample Divider (Continuous Process)

Ünal marka, yerli imalat 

 

 

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TECHNICAL DETAILS

İsteğe göre ½’den 1/16’ya bölme oranı

10 litre kapasiteli, paslanmaz çelikten imal, konik besleme hazneli, 

Paslanmaz çelikten imal bölüntü kapları

Çalışabileceği tane boyutu 0 ‒ 20 mm, 

Malzemenin temas edeceği tüm yüzeyler AISI 304 kalite, 2 mm 
kalınlıkta, paslanmaz çelikten imal edilmiş olarak, diğer aksamı 
normal çelik üzeri boyalı olarak. 

Kapak açıkken çalışmayı önleyen kapak emniyet siviçli,

Titreşimli manyetik besleme sistemli

Brand name UNAL, Made in Turkiye 

Optional dividing ratio from ½ to 1/16

10 liter capacity, made of stainless steel, conical feeding chamber,

Partition cups made of stainless steel

Working size: 0 ‒ 20 mm,

All surfaces that the material will come into contact with are made 
of AISI 304 quality, 2 mm thick, stainless steel, and the other parts 
are painted over normal steel.

Partition room with plexiglass glass and front opening door.

Vibrating magnetic feeding system

Compared to other rotary sample dividers, it has the feature of 
collecting waste samples that will not be used in a single container.
The sample, which is filled into the feeding hopper, is transferred 
onto the rotating containers by the vibrating feeding channel.
It separates the sample into an equivalent sample at a ratio of ± 1 
% by weight.


