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Hatasız ve karşılaştırılabilir bir 
analiz, doğru örnek işlemeyle 
yakından bağlantılıdır. Yalnızca ilk 
malzemeyi temsil eden bir örnek 
anlamlı analiz sonuçları sağlayabilir. 
Dönen numune bölücüler, bir 
numunenin temsil edilebilirliğini ve 
dolayısıyla analizin tekrar-
lanabilirliğini sağlar.
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An error-free and comparable
analysis is closely linked to correct
sample processing. Only a
representative sample of the initial
material can provide meaningful
analysis results. Rotating sample
dividers ensure the
representativeness of a sample and
therefore the reproducibility of the
analysis.
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TECHNICAL
INFORMATION

TEKNİK ÖZELLİKLER

Numuneyi ağırlıkça ± 1 % oranla 8 eş temsili 
numuneye ayırır
Rotary Sample Divider equally divides 8 representative
samples automatically within accuracy of ± 1 % in weight.

Haznelerin dönme hızı elektronik hız kontrol cihazı ile
kademesiz olarak 0 ila 60 dev/dak arasında 
ayarlanabilir
The rotation speed of the hoppers can be adjusted
steplessly between 0 and 60 rpm via the electronic speed
controller.

Besleme boyutu: 0 - 20 mm
Feeding size:

Elektrik motoru: 4hp, 1400 dev / dak, 380V, 3p, 50Hz
Electric motor:

Ürün besleme boyutu: < 100 mm
Product feeding size:

8 x I Litre Döner Numune Bölücü
Rotary Sample Divider


