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Yüksek performanslı, geniş bir
boyut aralığında etkili eleme
sağlamak üzere tasarlanan bu
makine, endüstriyel kullanım için
mükemmel bir çözümdür. Ø600 mm
dairesel elekler, her biri 0.25 m2’lik
eleme yüzeyi sunarak malzemelerin
hassas sınıflandırılmasını sağlıyor.
Makineye entegre plastik kapaklı
ürün toplama varilleri, her eleme
işlemi sonrasında dört ayrı
fraksiyonda ürün toplama kolaylığı
sağlar. Elektro-manyetik titreşimli
mal besleyici ve 50 litrelik besleme
haznesi ile sürekli ve verimli eleme
sağlanırken, üst üste üç adet elek
takabilme özelliği kullanıcıya
esneklik sunuyor.
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Designed to provide high
performance, efficient screening
over a wide size range, this
machine is the perfect solution for
industrial use. The Ø600 mm
circular screens offer a screening
surface of 0.25 m2 each, ensuring
precise classification of materials.
Product collection barrels with
plastic lids integrated into the
machine provide ease of product
collection in four separate fractions
after each sifting process. Electro-
magnetic vibrating goods feeder
and 50 litre feed hopper provide
continuous and efficient screening,
while the ability to install three
screens on top of each other offers
flexibility to the user.
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Sessiz çalışma ve toz çıkışı olmama
avantajlarıyla, iş yeri ortamlarında
konforlu bir kullanım sunar. Sarsma
hızının kademesiz ayarlanabilir
olması, çeşitli malzemelerin spesifik
ihtiyaçlarına uygunluk sağlar.
Elektrik motorlu olması, enerji
verimliliği ve güçlü performansı
birleştirir, böylece endüstriyel eleme
gereksinimlerini karşılamak üzere
ideal bir çözüm sunar.

It offers comfortable use in
workplace environments with the
advantages of silent operation and
no dust emissions. The infinitely
adjustable shaking speed ensures
compliance with the specific needs
of various materials. Its electric
motor combines energy efficiency
and powerful performance, thus
providing an ideal solution to meet
industrial screening requirements.
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Ø600 mm Elek Makinesi
Screening Machine

TEKN İK ÖZEL L İK LER
T E CHNICAL SPESIFICATIONS

Ø600 mm Sertifikalı dairesel paslanmaz çelik tel elekler / Ø600 mm Certified circular stainless 
steel wire sieves

Elek boyutu 0.038 - 20 mm arasında istenilen ölçüde olabilir / Sieve size 0.038 – 20 mm 
between the desired size can

Elektro-manyetik titreşimli mal besleyici ve 50 litrelik besleme haznesi / Electro-magnetic
vibrating goods feeder and 50 litre hopper

Eleme yüzeyi elek başına 0.25 m2 / Screening surface 0.25 m2 per sieve

Sarsma hızı kademesiz ayarlanabilir / Shaking speed infinitely adjustable

Üç elek üst üste takılabilir / Three sieves can be installed on top of each other.

Elektrik Motoru / Electric Motor                                        0.37 kW, 380 V, 50 Hz


